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Nutzung / Verbreitung

 Prinzip: Umwandlung der kinetische Energie
sowie der potentiellen Energie in elektrische
Energie mit Turbinen

« Ca. 7.600 aktive Anlagen

« 4,4% der gesamten Stromerzeugung (1950:
20%); Zum Vergleich: AT: 56,6%, weltweit: 18%

« 80% in Bayern und Baden-Wurttemberg wegen
der geografischen Gegebenheiten

« 86% liegen an den groBen Flussen

 In Europa einzigartig: die groBe Anzahl an
kleinen Wasserkraftanlagen

* Die GroBen erwirtschaften 80% des Stroms aus
Wasserkraft




Arten

Laufwasserkraftwerk
e nutzt naturliche Flusse und Bache

Speicherkraftwerk
 Nutzt Wasser aus Stauseen

Pumpspeicherkraftwerk
« Pumpt Wasser in hdher gelegene Speicherbecken

Speicherkraftwerkantell gering aufgrund
topografischer Bedingungen

nutzbare potenzial ausgeschopft

Mehr Strom durch Modernisierung und
Erweiterung bestehender Anlagen




Firderung

- ,Erneuerbare Energien Gesefz" (EEG)

« Feste Vergutungssetze
 bis 500kW: 12,7 Cent/kWh
« bis 2 MW: 8,3 Cent/kWh
* bis 5 MW: 6,3 Cent/kWh
« bis 10 MW: 5,5 Cent/kWh

* bis 20 MW: 5,3 Cent/kWh >
e bis 50 MW: 4,2 Cent/kWh i | e
« ab 50 MW: 3,4 Cent/kWh f*.,a‘"“ T et g SR

- Vergunstigte Darlehen von Bund oder KfW Bank

« /ustandiges Land nach spezieller Forderung
fragen



Vorteile

Unerschopflicher kostenloser Rohstoff

Keine schadlichen Emissionen

Kein hohes Risiko wie Atomkraftwerke
GuUnstige Methode zur Energiegewinnung
Anlagen sind langlebig

Fossile Energieressourcen werden geschont
Hochwasserschutz fUr Unterlieger

Speicherseen sind gleichzeitig Speicher fur
Trinkwasser

Wasserkraft und variable erneuerbare Energien
erganzen sich, womit der Bedarf an Speicher-
oder Schattenkraftwerke reduziert werden kann
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Nachteile

Eingriff in die Natur

Fauna wird in Mitleidenschaft gezogen
» aber Ausgleich durch HilfsmaBnahmen (Fischtreppen)

Grundwasserspiegel andert sich (zerstOrerisch)
 Unferlauf > abnehmen
« Aufstauung ansteigen

Faulungsprozesse von Vegetafion durch
Uberflutung fUhren zu Treibhausgasen

Moglicher Dammibruch

riesige Uberflutete Fldchen, die biologische
Vielfalt und Lebensraum vernichten




» Vorteile Uberwiegen

* Man sollte Wasserenergie anstatt konventioneller
Energiegewinnung nutzen
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